
100611 Краска Парад W1 2,5л акрил.в/д бел.мат.
100612 Краска Парад W1 5л акрил. в/д бел.мат.
100613 Краска Парад W1 10л акрил. в/д бел.мат.

100615 Краска Парад W2 2,5л акр.влагопр.бел.мат.
100617 Краска W2 5л акрил. в/д влагопроч.бел.мат.
100619 Краска W2 10л акрил. в/д влагопроч.бел.мат

100622 Краска Парад W3 2,5л акрил. в/д влаг.бел.мат.
100626 Краска Парад W3 5л акрил. в/д влагостойк.бел.м
100628 Краска Парад W3 10л акрил.влагостойк.бел.ма

101984 Краска Парад W4 2,5л акрил.в/д износ.бел.мат
100635 Краска W4 5л акрил. в/д износоуст.бел.мат.
100636 Краска W4 9-10л акрил. в/д износоуст.бел.м

БАЗА А -белый  матовый 
773617 Краска Парад 0,9л F20 база А фасадн
101986 Краска Парад F20 2,5л база А фасад.в/д бел.мат.
101987 Краска Парад 5л F20 фасад.в/д  бел.мат.
158886 Краска Парад 9л F20 фасад.база А бел.мат.

БАЗА С -бесцветный
159353 Краска Парад 0,9л F20 база С фасадн
159349 Краска Парад F20 2,5л база С фасад
159354 Краска Парад 9л F20 фасад.база С бесцвет.

Краски для потолков акриловые PARADE
Краска для потолков PARADE  W1  акриловая Идеальный  потолок

Супербелая.  Для    окраски    
потолков в    помещениях,  не    
подвергающихся сильным 
эксплуатационным нагрузкам. 
Долговечность покрытия при 
соблюдении технологии – более 5 
лет. Расход (1 слой): 10,2 м2/л
Срок хранения/срок годности: 2 года

Краска для стен и потолков PARADE  W2 Гостиная & Спальня акриловая
Легкая влажная уборка. Для окраски 
стен и потолков в помещениях с 
нормальными эксплуатационными 
нагрузками.
Долговечность покрытия при 
соблюдении технологии – более 5 
лет. Расход (1 слой): ~9,0 м2/л
Срок хранения/срок годности: 2 года

Краска для стен и потолков PARADE  W3 ИНТЕРЬЕР акриловая
Стойкая к влажной уборке. Для 
окраски стен и потолков в 
помещениях с высокими 
эксплуатационными нагрузками.
Долговечность покрытия при 
соблюдении технологии – более 5 
лет. Устойчивость к истиранию: 3 
класс по DIN EN 13300
Расход (1 слой):  ~10,8 м2/л
Срок хранения/срок годности: 2 года

Краска интерьерная PARADE  W4 ДОМ & ОФИС акриловая
Износоустойчивая.   Для   окраски   
стен и  потолков  в  помещениях  с  
сильными эксплуатационными 
нагрузками.
Долговечность покрытия при 
соблюдении технологии – более 5 
лет. Устойчивость к истиранию: 3 
класс по DIN EN 13300
Расход (1 слой):  ~11,4 м2/л
Срок хранения/срок годности: 2 года

Краска фасадная PARADE  F20 ФАСАД водно-дисперс.акриловая
Атмосферостойкая. Устойчивая к 
частому мытью. Для фасадов 
зданий. Идеально подходит для 
образования износоустойчивых 
внутренних покрытий. 
Долговечность  покрытия  при  
соблюдении технологии – более 10 
лет. Расход (1 слой): 10,8 м2/л
Срок хранения/срок годности: 2 года



БАЗА А -белый  матовый 
734944 Краска Парад 0,9л шелк-мат база А PRO LATE
734945 Краска Парад 2,7л шелк-мат.база А PRO LATEX
734946 Краска Парад 9л шелк-мат.база А PRO LATEX

БАЗА С -бесцветный
740710 Краска 0,9л Парад про латекс Е7 база С шелк-мат
746657 Краска Парад 2,7л шелк-мат.база C PRO LATEX
177590 Краска Парад Е7 9л Пролатекс база С шелк-мат

Краски интерьерные латексные PARADE Professional
Краска интерьерная PARADE Professional E7 PRO’LATEX7 латексная

Для окраски стен и потолков в 
любых помещениях с нормальной и 
высокой влажностью – жилых, 
офисных, общественных, в т.ч. с 
высокими эксплуатационными 
нагрузками и требующие частого 
мытья. Высокая укрывистость, 
небольшой расход, легкое 
нанесение без брызг и подтеков – 
идеально для больших площадей.
Долговечность интерьерного  
покрытия  – более 10 лет.
Стойкая  к  мытью  –  1  класс  
мокрого истирания по DIN EN 13300. 
Расход (1слой):   ~ 12-14 м2/л Срок 
хранения/срок годности: 3 года 
Блеск: шелковисто-матовый
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